Altura da Plataforma

Altura de Trabalho

Alcance Horizontal

Altura Para Cima e Por Cima

Giro

(apacidade da Plataforma - Restrita
(apacidade da Plataforma - Irrestrita
Rotacionador da Plataforma
Comprimento do JibPLUS®
Movimento Horizontal
Movimento Vertical

Peso

Veloc. de Deslocamento - Abaixada
Veloc. de Deslocamento - Elevada
Rampa Maxima

Raio de Giro (Interno)

Eixos Retraidos

Eixos Estendidos

Raio de Giro (Externo)

Eixos Retraidos

Eixos Estendidos

Especificacoes Standard

3810 m

4010 m
1925m

18,44

360° Continuos
453,6 kg
2268kg

180°

2,44 m

125°

130° (+75/-55)
19958 kg
5.2km/h
0,5km/h

45%

439m
244m

6,86 m
589m

Trem de For¢a
Motor Diesel
Deutz TD2011L4 55,9 kW
(apacid. do Tanque de Combustivel ~ 117 L
Sistema Hidraulico
« (apacidade do Tanque Hidrdulico 202 L
Pneus
« Standard 445/50D710 24 Preenchidos de Uretano

Caracteristicas Standard

« Plataforma: 0,91 m x 2,44 m com Portao
de Entrada Lateral Autofechante e

Autotravante
« Lanca JibPLUS® de 2,44 m

« Envelope de Capacidade Seleciondvel
« Rotacionador Hidrdulico da Plataforma

de 180°
« Tomada AC na Plataforma
« Gerador de 5,5 kVA

« Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataforma
« Luz e Alarme de Inclinacdo 5 x 3 Graus

« Alarme Todo-Movimento

+ Bandeja do Motor Articulada
« Forca Auxiliar 12V-DC
 Horimetro

« Sistema de Controle ADE®

« Tracdo nas 4-Rodas em Periodo Integral

< 3 Modos de Direcao Seleciondveis

« Eixos Extensiveis em Deslocamento

« Eixo Oscilante

« Controles Proporcionais

« (apos Tipo Asa-de-Gaivota

« Pneus Lameiros com Protecao dos Aros
Preenchidos de Uretano 445/50D710

« Painel de Luzes de Status da Maquina no
Console da Plataforma*®

« Olhais de Elevacao/Amarracao

« Alerta/Desligamento por Disfungao do
Motor—Selecionavel via Analisador JLG

* Apresenta luzes indicadoras no console da plataforma de disfuncao do sistema, nivel do combustivel, baixo
nivel do combustivel, luz de inclinagao de 5 graus e status do pedal.

R ASI

Equipamentos

JLG

reachingouts

Acessorios & Opcionais

« Plataforma: 0,91x 1,83 m com
Entrada Lateral

* Tela até Meio do Guarda-Corpo
« Kit de Luzes'
« Sistema Soft Touch

+ Oleos Hidréulicos Especiais

« Protecao do Console

« Bandeja de Armazenamento de Canto
« (learSky®

* SkyGuard”

1. Inclui luzes de trabalho montadas na plataforma e luzes de deslocamento/ré.




Dimensoes

R ASI

Equipamentos

JLG

reachingouts

Todas as dimensoes sao aproximadas.

C

A. Tamanho da Plataforma

B. Largura Total Eixos Retraidos
Largura Total Eixos Estendidos

C. Giro de Cauda

D. Altura Recolhida

E. Comprimento Total Jib Recolhido

Comprimento Total Jib Nao-Recolhido
F. Distancia Entre Eixos
G. Vao Livre do Solo

Eixo

Chassi

Diagrama de Alcance
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Garantia JLG “1&5"

AJLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 &5".
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos continuos
aperfeicoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar
especificacoes e/ou os equipamentos sem prévia notificacao. Esta maquina cumpre
ou excede as normas regulatérias aplicaveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453,
ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricacao original

para as aplicacoes previstas.

Solicite um orcamento pelo Whatsapp
(41) 98893-6401/ (41) 98856-2635

(41) 3081-5992/(41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br

S

JLG Industries, Inc.

1JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161

Ligacdo gratuita nos EUA. 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417

www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company




