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Altura da Plataforma 103 m

Alcance Horizontal 61m

Altura Para Cima e Por Cima 52m

Giro 355 Graus Nao-Continuos
(apacidade da Plataforma 227kg

Tamanho da Plataforma 0,8x15m

Rotacionador da Plataforma 180 Graus Hidrdulico

Jib 12m
Abrangéncia de Articulacao 144 Graus (+84, -60)
Peso 4400 kg
Pressao Max. Exercida sobre 0 Solo 4,5 kg/cm?
Velocidade de Deslocamento
4WD 5 km/hr
Interrupgao de funces 3 Graus
Rampa Maxima
4WD 45%
Raio de Giro
Interno 15m
Externo 40m
Especifica¢oes Padrao
Motor
Motor Diesel
Kubota 7482 111 hp (8,3 kW)
(apacidade do Tanque
de Combustivel 4921
Pneus
Padrao 265/50D20 Preenchidos de Espuma Super Largos

Sistema Hidraulico

7191
12V-DC

(apacidade
Forca Auxiliar

ASL.

€Equipamentos
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[1Jib Articulado de 1,24 m
[1Giro Nao-continuo de 355 Graus

[JPlataformade 0,76 x1.22m
Entrada Lateral

[IRotacionador Hidrdulico de 180 Graus
da Plataforma

JPainel de Luzes de Status da Maquina
no Console da Plataforma*

[1Tomada 110V-AC na Plataforma

[JAlarme/Luz Indicadora de Inclinacao
de 3 Graus

[1Bandeja do Motor Basculante

1Capds da Mesa Giratéria tipo
Asa-de-Gaivota

[1Forca Auxiliar de 12V-DC
[1Horimetro

1Deslocamento Hidrostatico
[1Controles Proporcionais
[ISistema de Controle ADE®
J0lhais para Amarracao/Icamento
[1Buzina

[1Eixo Oscilante

rJCaixa de Controle em Aluminio Fundido
JAlarme de Movimento

[1Velas de Aquecimento

1Sensor de Carga

JSkyGuard SkyLine"

*Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfungao do sistema, baixo nivel de
combustivel, luz de inclinacdo de 5 graus e status do pedal.

Acessorios & Opcionais

[JPlataformade 0,76 x 1,22 m
TJPortao Autofechante

[1Linha Pneumatica de 1,27 cm até
a Plataforma

TGerador AC
[ Tanque de Propano de 19,73 kg

[WEN

JIKit Climas Frios'

TIKit p/ Ambientes Agressivos?
TJLuz Ambar de Alerta Intermitente
CKit Artico?

00leos Hidraulicos Especiais

CKit de Luzes*

. Inclui aquecedores do bloco do motor, da bateria e do tanque de dleo.
. Inclui protegao do console, inclui limpa-langas e coifas nos cilindros.
. Inclui mangueiras hidraulicas (apenas deslocamento e diregao) e cabo da langa principal articos,

oleo hidraulico artico, 6leo do motor para frio extremo, condicionador de combustivel, aquecedor
do bloco do motor, protecdo térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidraulico

e pedal extra grande.

Eal

Inclui luzes de trabalho da plataforma, lanternas e farois, luz ambar de alerta.

Acessdrios & Opcionais disponiveis através do pds-vendas JLG.
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Todas as dimensGes sao aproximadas.

18 ft2in.
(5.52m)

6ft7in.
(2m)

_ 10in. L“J
(37cm)

6ft2in.
(1.87m)
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Garantia JLG "1&5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos continuos
aperfeicoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar
especificacoes e/ou 0s equipamentos sem prévia notificacao. Esta maquina
cumpre ou excede as normas regulatorias aplicaveis ANSI e CSA, conforme
fabricacao original para as aplicacdes previstas. Referencie o nimero de série
contido na placa de identificacdo da maquina para mais informacoes.

Solicite um orcamento pelo Whatsapp

(41) 98893-6401/(41) 98856-2635

(41) 3081-5992/(41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br

Part No.: 8131121
R1219_A92.20

v/

JLG Industries, Inc.

Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial Joao Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482554

www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company




