SERIE 800

Altura da Plataforma
Alcance Horizontal
800A
800AJ
Altura Para Cima e Por Cima
Giro
Plataforma, Entrada Lateral
(apacidade da Plataforma-Restrita
apenas na 800A
(apac. da Plataforma-Irrestrita
Rotacionador da Plataforma
Comprimento do Jib
800AJ
Abrangéncia de Articulacao do Jib
800AJ
Peso™*
Pressao Max. Exercida sobre o Solo
Veloc. de Deslocamento 2WD ou 4WD
Rampa Maxima
2WD
4WD
Raio de Giro (Interno)
2WS
4WS
Raio de Giro (Externo)
2WS
4WS

Especificacoes Standard

2438 m

1615m

158 m

978 m

360 Graus Continuos
091x244m

454 kg*
27kg
180 Graus Hidraulico

183m

130 Graus (+70, -60)
15558 kg

76 psi

48km/h

53 kg/cm?
30%
45%

366 m
23m

686 m
442m

Trem de Forca
Motor Bicombustivel
GM Vortec 3000 MPFI 61kW
Motor Diesel
Deutz TD2.914 Tier | 46 kW
(apac. do Tanque de Combustivel 1476 L
Sistema Hidraulico
CCapacidade 1514 L
[Forca Auxiliar 12V DC
Pneus
[1Standard 15-625 Lameiros Largos
[1Opcional 18 x 625 Preenchidos de Espuma

*Exceto classificacao CE.

**Certos opcionais ou padroes do pais aumentarao o peso do veiculo.

Caracteristicas Standard

R ASI

Equipamentos

[1Deslocamento Hidrostatico

[Painel de Luzes de Status da Maquina no
(Console da Plataforma’

[10Ihais para lcamento/Amarracao
[JAdverténcia de Disfuncao do Motor
[Pneus Lameiros ¢/ Protecao dos Aros

JLG

reachingouts

[1Desligamento por Disfuncao do Motor —
Selecionavel via Analisador

[ Alarme Todo Movimento

[IKit SkyPower® — Gerador de 7500 Watt,
cabo de forca até a plataforma,
Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataforma

1. Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfungao do sistema, luz de

inclinacao de 5 graus e status do pedal.

Acessorios & Opcionais

[Plataforma: 0,91x 1,83 m
'Bandeja de Ferramentas do Operador

[Plataforma Antiqueda, Entrada Traseira”
076x183m

[1Tela de Aluminio Aparafusavel ao
Guarda-Corpo de 1,83 m/244 m

[Portdo Autofechante ¢/ Giro p/ Dentro
[Sistema Soft Touch: 1,83 m/2,44 m
[Tanque de Propano de 197 kg

Kt de Partida p/ Climas Frios (GM)?
[Kit de Partida p/ Climas Frios (Deutz)®

2. Requer pneus preenchidos de espuma.

[ Kit para Ambientes Hostis*

Kt de Luzes®

[ILuzes de Trabalho da Plataforma
[ILuz Ambar de Alerta Intermitente
CKit Artico?

[1SkyAir®

[1SkyWelder®

[1Porta-Tubos®

[1SkyGlazier®

[1SkyCutter” e Kit SkyAir”
11Combinagdo SkyWelder /SkyCutter’/SkyAir”

[1Jib Articulado (somente na 800AJ)

[1Dupla Capac. Nominal (somente na 800A)
[Eixo Oscilante

[JRotac. Hidraulico da Plataforma de 180 Graus
[Tomada 110V-AC na Plataforma
[JAlarme/Luz Indicadora de Inclin. de 5 Graus

Suporte Retratil do Motor
[CForca Auxiliar 12V-DC
[Horimetro

[ISistema de Controle ADE®
[Controles Proporcionais
[1Capos Tipo Asa-de-Gaivota

3. Inclui aquecedor do bloco do motor (GM) ou velas de aquecimento (Deutz), aquecedor da bateria, aquecedor
do tanque de dleo.
4. Inclui protecao do console, limpa-lancas e coifas nos cilindros.
5. Inclui fardis, lanternas e luzes de trabalho da plataforma.
6. Inclui mangueiras hidraulicas (apenas deslocamento e direcao) e cabo da langa principal articos,
dleo hidraulico artico, dleo do motor para frio extremo, condicionador de combustivel, aquecedor
do bloco do motor, protecao térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque
hidrdulico e pedal extra grande.




SERIE 800

Dimensoes
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Equipamentos reachingouts
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Garantia JLG “1&5"

AJLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1&5".
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos continuos
aperfeicoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar
especificacdes e/ou os equipamentos sem prévia notificacdo. Esta maquina cumpre
ou excede as normas regulatorias aplicdveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453,
ANSI A92 5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricacao original
para as aplicacdes previstas.

Solicite um orcamento pelo Whatsapp
(41) 98893-6401/ (41) 98856-2635

(41) 3081-5992/(41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br

v/

JLG Industries, Inc.
1JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligacao gratuita nos EUA: 877-JLG-LIFT
. Fax: 717-485-6417
283?5:‘3 311108 www.jlg.com

Impresso nos EUA An Oshkosh Corporation Company




