Altura da Plataforma
E300AJ/E300AJP
FADOA/EA00AJIP
EA00AN/E4A00AJPN
EA50A/EAS0AIP

Alcance Horizontal
E/MA400AN
E/M450A
Com Jib
E300A)

E/M450A)
Com JibPLUS
E300AJP
E/M400AJPN

Altura Para Cima e Por Cima
E300AJ/E300AJP
FADOA/EA00AIP
EA00AN/E400AJPN
E450A
E450A)

Giro

(apacidade da Plataforma

Rotacionador da Plataforma

Peso
EAD0AJP
EA00AN/E400AJPN
E450A

Com Jib
E300A)

E450A)

Com JibPLUS
E300AJP
E4A00AJP
E4A00AJPN

Pressao Exercida sobre o Solo
E300AJ/E300AJP
FADOA/EA00AIP
EA00AN/E400AJPN
E450A/EAS0AJP
E450AJPN

Com JibPLUS
E300AJP
EA00AJP
EA00AJPN

Velocidade de Deslocamento
E300AJ/E300AJP
EADOAN/E400AJPN
FA00A/E400AJP/E4S0A/E450AIP

Rampa Maxima
E300AJ/E300AJP
EA00AN/E400AJPN
FA00A/E400AJP/E4S0A/EA50AIP

Raio de Giro (Interno)
E300AJ/E300AJP
EA00A/E400AJP/E4S0A/E450A)
EA00AN/E400AJPN

Raio de Giro (Externo)
E300AJ/E300AJP
EA00A/E400AJP/E4S0A/EA50A)
EA00AN/E400AJPN

914 m
1219 m
219m
B72m

645m
704 m

617m
7124 m

612m
683 m

399 m

6,55m

6,55m

749 m

77m

360° Nao-Continuos
227kg

180° Hidraulico

6214 kg
5942 kg/6759 kg
5715 kg

6.831kg
6.532kg

6985 kg
6214 kg
6759 kg

168 psi

75 psi

95 psi/185 psi
64 psi

75 psi

168 psi
74 psi
185 psi

48km/h
72 km/h
72 km/h

25%
30%
30%

152m
061m
086m

3lm
315m
315m

11,8 kg/cm?

52 kg/cm?

6,7 kg/cm?/13 kg/cm?
448 kg/cm?

5,25 kg/cm?

1,8 kg/cm?
52 kg/cm?
13,0 kg/cm?
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ASL.

Equipamentos

JLG

reachingouts

Especificacoes Standard

Trem de Forca

Sistema Elétrico

Baterias

Motores de Deslocamento
Conjunto Gerador (Modelos M)
Motor Diesel

48V DC
8 x 6V 370 amp-hr
Tracao Elétrica Dupla

Kubota 45 amp 499 kW
(apac. do Tanque de Combustivel 152 L
Sistema Hidraulico
[JE300AJ/E300AJP 795L
[1E400AJ/E400AJP/E400AN 1521
C1E400AJPN/E4S0A/E450A) 152 L
'Motor/bomba Moator de Magneto Permanente/Bomba de Engrenagens
Pneus
[1E300AJ/E300AJP 25x 7 x12 Nao-Marcante
[1E400A/E400AP 240/55-175 Pneumatico
[EAS0A/E450A) 240/55-175 Pneumético
[1E400AN/E400AJPN

Dianteiro 22 x 6 x 175 Nao-Marcante
[1E400AN/E400AJPN

Traseiro 25x 7 x12 Nao-Marcante

Caracteristicas Standard

[Controle Automatico de Tracao (ATC)
[Portao Autofechante com Giro p/ Dentro

[Indicador de Condicao da Bateria
[10lhais de Icamento/Amarracao

[ Rotac. Hidraulico da Plataforma de 180 Graus  1Buzina

[1Tomada TI0V-AC na Plataforma
[ILuz e Alarme de Inclinacao
[IHorimetro

T1Bandeja de Ferramentas do Operador
[JAlarme Todo Movimento
1 Qito Baterias de Ciclo Profundo de 6V 370 Amp-Hora

Acessorios & Opcionais

[JLuzes de Trabalho da Plataforma

(1 Coifas para Cilindro

[1Tela de Alum. Aparafusavel ao Guarda-Corpo  T1Classificacao UL EE'

[Protecao de Acrilico para Console

C1Luz Ambar de Alerta Intermitente

1. Nao disponivel nos modelos Multipropulsados
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Dimensoes

Equipamentos

JLG

reachingouts

ASL.

Todas as dimensdes sao aproximadas.

C
= S

A. Tamanho da Plataforma C. Giro da Cauda

E. Comprimento Recolhida

G. Vao Livre do Solo

£300AJ 076x122m £300A) Zero £300A) 554'm £300A) 10cm
E300AJP 076x122m E300AJP Zero E300AJP 574 m E300AJP 10cm
E/M400AN 076x122m E/M400AN 10cm E/M400AN 551m E/M400AN Bm
E/M400AJP  076x152m E/MA00AIP  Zero E/M400AIP  671m E/M400AIP  22cm
E/M400APN 076 X122 m E/M400AJPN 10 cm E/M400APN 671 m E/M400AJPN 13 cm
E/M450A 076x152m E/M450A /ero E/M450A 582m E/M450A 22cm
E/M450A) 076 x152m E/M450A) Zero E/M450A) 645m E/M450A) 22cm
B. Largura Total D. Altura Recolhida F. Distancia entre Eixos
E300A) 122m E300AJ 201m E300AJ 165m
E300AJP 122m E300AJP 201m E300AJP 165m
E/M400AN 15m E/M400AN 197m E/M400AN 201m
E/M400AP  175m E/M400AP  201m E/M400AP  201m
E/M400AJPN  15m E/M400AJPN 197 m E/M400APN  201m
E/M450A 175m E/M450A 198 m E/M450A 201m
E/M450A) 175m E/M450A) 201m E/M450A) 201m
Diagramas de Alcance
E300 E400 E450
1524 m 1524 m 1524 m
1219 m 1219m 1219m /WE
914m 914m 914m /
| IR
610m 610m 1 610m
)
305m / 305m 305m
0 0 L/ 0
0 305m 610m 914 m 0 305m 610 m 914 m 0 305m 610 m 914 m
M
Garantia JLG "1 & 5" JLG Industries, Inc.
AJLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “1& 5" TJLG Drive
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais McConnellsburg, PA 17233-9533
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos continuos Telefone: 717-485-5161
aperfeicoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar Ligacao gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
especificacdes e/ou 0s equipamentos sem prévia notificacao. Esta maquina cumpre Fax: 717-485-6417
ou excede as normas requlatorias aplicaveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, Peca N° 313119 wWw ilo.com
ANSI'A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricacao original R071508 Jig-

para as aplicacoes previstas.

Solicite um orcamento pelo Whatsapp
(41) 98893-6401/ (41) 98856-2635

(41) 3081-5992/(41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br

Impresso nos EUA

An Oshkosh Corporation Company




