Altura da Plataforma

E300AJP 90m
EA00AJPN 122m
E450A) 1B7m
Alcance Horizontal
E300AJP 61m
EA00AJPN 68m
E450A) 72m
Altura Para Cima e Por Cima
£300AJP 40m
EA00AJPN 66m
E450A) 77m
Giro
E300AP 350 Graus Nao-Continuos
EA00AJPN/E450A) 360 Graus Nao-Continuos

(apacidade da Plataforma
Rotacionador da Plataforma

227 kg
180 Graus Hidraulico

Peso
E300AJP 23 kg
E400AJPN 6759 kg
EAS0A) 6532kg
Pressao Exercida sobre o Solo
E300AJP 11,95 kg/cm?
E400AJPN 13 kg/cm?
E450A) 76 kg/cm?
Velocidade de Deslocamento Méxima
£300AJP 72 km/h
E400APN 72km/h
F450A) 72 km/h
Rampa Mdxima
E300AJP 25%
EAD0AJPN 30%
E450A) 30%
Raio de Giro (Interno)
E300AJP 15m
E400AIPN 09m
F450A) 06m
Raio de Giro (Externo)
E300AJP 3Im
EA00AJPN 32m
F450A) 32m
Especificacoes Padrao
Trem de Forca
Sistema Elétrico 48V DC

Baterias
Matores de Deslocamento
Conjunto Gerador (Modelos M)

8 x 6V 370 amp-hr (305 amp-hr para £300)
Tracdo Elétrica Dupla - Sem escovas AC

Motor Diesel Kubota 45 amp 67hp

(apac. do Tanque de Combustivel 152

Sistema Hidraulico

[1E300AJP 7951

[JE400AJPN 1514 L

[E450A) 1514 L

IMotor/bomba Motor de Magneto Permanente/Bomba

de Engrenagens
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Pneus

[1E300AJP 25 x 7 x12 Nao-Marcante e Preenchido
[1EA00AJPN (dianteiros) 22 % 6 x 175 Nao-Marcante e Preenchido
[1EAD0AJPN (traseiros) 25 x 7 x12 Nao-Marcante e Preenchido
[ E450A) 240/55-175 Preenchido

Caracteristicas Padrao

[1Controle Automatico de Tragao (ATC)
[ Portdo Autofechante com Giro p/ Dentro

[~ Rotac. Hidrdulico da Plataforma de
180 Graus

[~ Tomada T10V-AC na Plataforma
[ Luz e Alarme de Inclinacao
[Horimetro

[Indicador de Condicao da Bateria

[ 0lhais de Icamento/Amarracao
[1Buzina
[ Alarme Todo Movimento

[ Qito Baterias de Ciclo Profundo de
6V 370 Amp-Hora

[JMotor sem escovas AC
[2Sensor de (arga
[2SkyGuard Skyline”

Acessorios & Opcionais

[2Portdo giratério com fecho
automatico interno

[1SkySense” (E450A) Apenas)
[ Kit Ambiente Hostil'

[ (lassificacao UL® EE2
TLuz Ambar de Alerta Intermitente
[~Bandeja de Ferramentas do Operador

1. Inclui limpadores de barra, foles de cilindro e tampa do console.

2. Nao disponivel nos modelos Multipropulsados

Acessarios e opicionais disponiveis através do pos-vendas JLG.




Dimensoes
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Todas as dimensdes sao aproximadas.

C
Jics

A. Tamanho da Plataforma

C. Giro da Cauda

E. Comprimento Recolhida

G. Vao Livre do Solo

E300AJP 08x12m E300AJP Zero F300AJP 57m E300AJP 10 cm
EA00AJPN 08x12m EA00AJPN 10cm EA00AJPN 6/m FAO0AJPN Bam
E450A) 08x15m E450A) Zero E450A) 65m E450A) 20cm
B. Largura Total D. Altura Recolhida F. Distancia entre Eixos
E300AJP 12m E300AJP 20m E300AJP 17m
E400AJPN 15m EA00AJPN 20m EAO0AJPN 20m
E450A) 175m E450A 20m E450A) 20m
Diagramas de Alcance
E300 E400 E450
hiha s B
40 ft. 40 ft. 40 ft. ﬁ
1219m 1219m 1219m
30 ft. 30 ft. 30ft.
914m 914m 9.14m
G |t a,
-l \
101t 101t 10 ft.
3.05m / 3.05m 305m
0 0 = 1 0 ’y
10 ft 20 ft. 30t 0 10 ft. 201t 30 ft. 20 ft. 0 ft.
3.05m 6.10m 9.14m 3.05m 6.10m 914m 6.10m 914m
J‘G
Garantia JLG "1&5"

AJLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “1&5."
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos continuos

aperfeicoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar
especificacoes e/ou os equipamentos sem prévia notificacao. Esta maquina cumpre

ou excede as normas regulatorias aplicdveis OSHA em 29 CFR1910.67, 29 CFR 1926.453,
ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricacao original

para as aplicagoes previstas.

Solicite um orcamento pelo Whatsapp
(41) 98893-6401/ (41) 98856-2635

(41) 3081-5992/(41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br
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