SERIE E600

Altura da Plataforma
E600J/M600)
E600JP/M600JP

Alcance Horizontal
£600J/M600)
E600JP/M600JP

Giro

(apacidade da Plataforma

Rotacionador da Plataforma

Peso!
£600J/M600)J
E600JP/M600JP

Pressao Méx. Exercida sobre o Solo
E600J/M600)
E600JP/M600JP

Velocidade de Deslocamento

Rampa Mdxima 2WD

Rampa Mdxima 4WD

Oscilagao do Eixo

Raio de Giro
Interno
Externo

1836m
1839m

B18mM

1354 m

400° Nao-Continuos
227kg

180° Hidrdulico

6894 kg
T4 kg

52 psi 3,7 kg/cm?
51psi 3,6 kg/cm?
48km/h

30%

45%

20 cm

122m
467m

1. Certos opcionais ou padrdes do pais aumentam o peso.
2. Pressao exercida sobre o solo aplica-se a pneus standard.

Especificacoes Standard

R ASI

Trem de Forca
Sistema Elétrico 48V DC
Baterias 8 x 6V 145 amp-hr
Motores de Deslocamento Tracao Elétrica Dupla
(Conjunto Gerador (Modelos M)
Mator Diesel
Kubota 45 amp 67 hp 499 kW
(apac. do Tanque de Combustivel 49211
Sistema Hidraulico
« (apacidade 56,78 L

 Motor/bomba
Pneus

Motor Enrolado em Série/Bomba de Engrenagens

« Standard

Caracteristicas Standard

« Console da Plataforma com Painel de

« Jib Articulado de 1,83 m

« Jib Articulado Vertical e Lateral de 1,83 m

(apenas na E/M600JP)

« Bandeja de Ferramentas do Operador

36 X 14-22.5 Pneumadticos Nao-Marcantes

Luzes de Status da Maquina®

« Tomada 110V-AC GFI na Plataforma

* Luz e Alarme de Inclinacao

« Portao Autofechante Articulado p/ Dentro  « Horimetro

JLG

€Equipamentos reachingout.

« Descida Manual

« Controle de Tracdo Automético (ATC)

« Recarregador Automatico de Bateria SCR
« Alarme Todo Movimento

* Indicador de Condicao da Bateria

» Olhais para Icamento/Amarracao

* Rotacao Nao Continua de 400 Graus
» (aixa de Bateria Removivel

« Eixo Oscilante

*Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfuncao do sistema, nivel de
combustivel, baixo nivel de combustivel, luz de inclinacao de 5 graus e status do pedal.

Acessorios & Opcionais

« Plataforma de 0,76 x 122 m « Inversor 1.200W
« Tela de Aluminio Aparafusavel ao « Kit para Ambientes Hostis'

Guarda-Corpo « (lassificacao UL EE2
* Sistema Soft Touch (somente na E/M600J)  « kit Reboque®

« Acolchoamento para Plataforma « Kit de Luzes*

(Elataforma d,el30 x72 pol) ) « Kit para Climas Frios, Diesel’
* Linha Pneumtica de 1/2 pol até a * Luzes de Trabalho da Plataforma
Plataforma

« Pneus Preenchidos de Espuma * Luz Ambar de Alerta Intermitente

1. Inclui cobertura para console, limpa-lancas e coifas para os cilindros.

2. Nao disponivel nos modelos Multipropulsados.

3. Apenas 2WD.

4. Inclui fardis, lanternas e luzes de trabalho na plataforma.

5 Inclui aquecedor do tanque hidraulico, aquecedor da bateria e bandeja de aquecimento do bloco.

Nota: Alguns opcionais podem aumentar o prazo de entrega e algumas combinagdes de opcionais podem nao
ser disponiveis.
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Equipamentos
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reachingout.

Dimensoes

Todas as dimensdes sdo aproximadas.

E/M600J E/M600J
E/M600JP E600 E600JP E/M600JP
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Diagramas de Alcance
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Garantia JLG "1 &5"

AJLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “18&5".
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos continuos
aperfeicoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar
especificacoes e/ou 0s equipamentos sem prévia notificacao. Esta maquina cumpre

ou excede as normas regulatarias aplicaveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 (FR 1926.453, Peca N°: 3131027
ANSIA92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricagao original R031405
para as aplicacoes previstas. Impresso nos EUA

Solicite um orcamento pelo Whatsapp

(41) 98893-6401/(41) 98856-2635

(41) 3081-5992/(41) 3619-6361
marcos@aslequipamentos.com.br
administrativo@aslequipamentos.com.br
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JLG Industries, Inc.

1JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161

Ligacao gratuita nos E.UA.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417

www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company




